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Minidisjuntores MDW

O minidisjuntor termomagnético MDW foi desenvolvido para proteção de instalações elétricas contra sobrecarga e curto-
circuito. Com correntes que variam de � a 100A, o MDW pode ser monopolar, bipolar, tripolar ou tetrapolar.  Disparadores 
térmicos e magnéticos para proteção contra sobrecarga e curto-circuito atuam com rapidez na detecção e extinção da falha.  
Possui mecanismo de “disparo livre” garantindo a atuação do minidisjuntor mesmo com alavanca de acionamento travada na 
posição “ligado”. Contatos especiais garantem a segurança contra soldagem em caso de curto-circuito, assim como a 
câmara de extinção de arco, que absorve a energia do arco elétrico e extingue-o, quando da ocorrência do curto-circuito.
Os minidisjuntores MDW contam ainda com blocos de contatores auxiliares (1 NAF), fornecidos como acessórios.

Curvas de disparo 
O minidisjuntor MDW atende as curvas características de 
disparo B e C, conforme a Norma IEC 60898, podendo ser 
utilizado nas mais variadas aplicações.

g  Curva B
 O minidisjuntor de curva B tem como característica   
 principal o disparo instantâneo para correntes entre 3 a 5  
 vezes a corrente nominal. Sendo assim, são aplicados  
 principalmente na proteção de circuitos com   
 características resistivas ou com grandes distâncias de  
 cabos envolvidas. Ex: Lâmpadas incandecentes,   
 chuveiros, aquecedores elétricos, etc.
 
g  Curva C
 O minidisjuntor de curva C tem como característica o  
 disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10 vezes a  
 corrente nominal. Sendo assim, são aplicados para a  
 proteção de circuitos com instalação de cargas indutivas.
 Ex: Lâmpadas fluorescentes, geladeiras, máquinas de  
 lavar, etc.

Disjuntores em Caixa Moldada DWP

Disponíveis nas correntes de 100 a ��5A, em versão única 
tripolar, os disjuntores da linha DWP foram desenvolvidos 
para a proteção de instalações elétricas contra sobrecargas 
e curto-circuito.

Esta proteção é assegurada pelos seus disparadores térmico 
e magnético.  Prensa-cabos podem ser fornecidos como 
acessórios para o modelo DWP��5, possibilitando a 
conexão direta de cabos de até 1�0 mm� .
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Interruptores Diferenciais-Residuais DRs RDW

Os interruptores diferenciais-residuais (DRs) são os dispositivos utilizados para a proteção de pessoas e instalações quanto a 
contatos diretos ou indiretos, pois protegem contra os efeitos de correntes de fuga terra, detectando estas fugas que possam 
existir em circuitos elétricos.
Segundo norma NBR 5410 (5.1.3.�.�), independente do esquema de aterramento, é obrigatório o uso de dispositivos DRs 
com sensibilidade igual ou menor a 30mA nos circuitos:
a)  situados em locais contendo banheira ou chuveiro.
b)  de tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação.
c)  de tomadas de correntes que possam vir alimentar equipamentos no exterior.
d) de cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas 
a lavagens.

Sensibilidade 30mA ou 300mA 
A sensibilidade ou corrente diferencial residual nominal de 
atuação (IDn) é o primeiro fator a ditar se um DR pode ser 
aplicado à proteção contra contatos indiretos e à proteção 
complementar contra contatos diretos, ou se ele pode ser 
aplicado apenas contra contatos indiretos.
O DR com sensibilidade de 30mA é considerado de alta 
sensibilidade e pode ser utilizado tanto na proteção contra 
contatos indiretos quanto na proteção complementar contra 
contatos diretos, garantindo a total proteção das pessoas/
usuários.
O DR com sensibilidade de 300mA é considerado de baixa 
sensibilidade e é utilizado na proteção de instalações contra 
contatos indiretos ou contra riscos de incêndio (conforme 
normas de instalação), limitando as correntes de falta/fuga à 
terra em locais que processem ou armazenem materiais 
inflamáveis, como papel, palha, fragmentos de madeira, 
plásticos, etc.

Princípio de Funcionamento 
O interruptor DR mede permanentemente a soma vetorial 
das correntes que percorrem os condutores de um circuito. 
Se o circuito elétrico estiver funcionando sem problemas, a 
soma vetorial das correntes nos seus condutores é 
praticamente nula. 

Ocorrendo falha de isolamento em um equipamento 
alimentado por esse circuito, surgirá uma corrente de falta à 
terra. Quando isto ocorre, a soma vetorial das correntes nos 
condutores monitorados pelo DR não é mais nula e o 
dispositivo detecta justamente essa diferença de corrente. 

Da mesma forma, se alguma pessoa vier a tocar uma parte 
viva do circuito protegido, a corrente irá circular pelo corpo 
da pessoa, provocando igualmente um desequilíbrio na 
soma vetorial das correntes. Este desequilíbrio será também 
detectado pelo DR tal como se fosse uma corrente de falta à 
terra.

Curva de Funcionamento 

Princípio de Funcionamento 
g  Zona 1
 Nenhum efeito perceptível.
g  Zona �
 Efeitos fisiológicos geralmente não danosos
g  Zona 3
 Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada  
 respiratória, contrações musculares, geralmente   
 reversíveis.
g  Zona 4
 Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e   
 irreversíveis fibrilação cardíaca, parada respiratória.
 Faixa de atuação do interruptor DR de sensibilidade 30 mA.

Diagramas de Ligação

Notas:
(1)  Os interruptores DRs bipolares são usados normalmente em sistemas 
fase/neutro ou fase/fase.
(2)  Os interruptores DRs tetrapolares podem ser usados em qualquer tipo de 
rede.
(3)  Todos os condutores de fase, incluindo o neutro devem ser conectados 
ao RDW, entretanto, o condutor terra não deve ser conectado. O condutor do 
neutro na saída do RDW, deve permanecer isolado em toda instalação e não 
deve ser conectado ao terra.
(4)  Caso utilize-se um RDW tetrapolar como bipolar, a fase deve passar pelos 
terminais 5-6 e o neutro por 7-8.
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Interruptores Seccionadores SIW

Os interruptores seccionadores SIW possuem as mesmas 
carcaças dos minidisjuntores nas versões bipolar, tripolar e 
tetrapolar, porém são desprovidos dos disparadores 
térmicos e magnéticos, ou seja, não possuem curvas de 
disparo, tendo a função de seccionar circuitos elétricos com 
correntes de até 100A conforme norma IEC 60947-3

Dispositivos de proteção contra surtos DPs SPW

Os dispositivos de proteção contra surtos (DPS) da linha 
SPW foram desenvolvidos para a proteção de equipamentos 
e instalações contra surtos e sobretensões provenientes de 
descargas diretas ou indiretas na rede elétrica, mais 
comumente causadas por raios e/ou manobras no sistema 
elétrico. 
Independentemente do tipo ou da origem, as descargas 
geram um aumento repentino na tensão da rede – os surtos 
e sobretensões momentâneas – que danificam 
equipamentos eletro-eletrônicos e a própria instalação, 
trazendo muitos prejuízos.

Classe de Proteção 
Os DPS de Classe I são indicados para locais sujeitos a 
descargas de alta intensidade, característica típica de 
instalações e edifícios alimentados diretamente por rede de 
distribuição aérea, exposta a descarga atmosférica. 
Recomenda-se a instalação do DPS classe I no ponto de 
entrada da rede elétrica na edificação.
Já para locais onde a rede elétrica não está exposta a 
descargas atmosféricas diretas, caso típico de instalações 
internas de residências e/ou edificações alimentadas por 
rede elétrica embutida/subterrânea, são indicados os DPS 
de Classe II. Recomenda-se sua instalação no quadro de 
distribuição.

Sinalização de Estado 
Os DPS da linha SPW possuem um sinalizador de estado, 
localizado no frontal do dispositivo.
Os DPS podem atuar muitas vezes. A substituição do 
módulo é necessária apenas quando o sinalizador estiver 
vermelho.
Os DPS da linha SPW são do tipo Plug-in. Esta concepção 
permite que o usuário substitua o módulo de proteção sem 
necessidade de desconectar os cabos, pois a base 
permanece instalada.
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Tabela de Seleção / Dados Técnicos

Minidisjuntores MDW

Corrente nominal 
In (A)

Referências

Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar

Curva B Curva C Curva B Curva C Curva B Curva C Curva C

2 MDW-C2 MDW-C2-2 MDW-C2-3

4 MDW-C4 MDW-C4-2 MDW-C4-3

6 MDW-B6 MDW-C6 MDW-B6-2 MDW-C6-2 MDW-B6-3 MDW-C6-3 MDW-C6-4

10 MDW-B10 MDW-C10 MDW-B10-2 MDW-C10-2 MDW-B10-3 MDW-C10-3 MDW-C10-4

16 MDW-B16 MDW-C16 MDW-B16-2 MDW-C16-2 MDW-B16-3 MDW-C16-3 MDW-C16-4

20 MDW-B20 MDW-C20 MDW-B20-2 MDW-C20-2 MDW-B20-3 MDW-C20-3 MDW-C20-4

25 MDW-B25 MDW-C25 MDW-B25-2 MDW-C25-2 MDW-B25-3 MDW-C25-3 MDW-C25-4

32 MDW-B32 MDW-C32 MDW-B32-2 MDW-C32-2 MDW-B32-3 MDW-C32-3 MDW-C32-4

40 MDW-B40 MDW-C40 MDW-B40-2 MDW-C40-2 MDW-B40-3 MDW-C40-3 MDW-C40-4

50 MDW-B50 MDW-C50 MDW-B50-2 MDW-C50-2 MDW-B50-3 MDW-C50-3 MDW-C50-4

63 MDW-B63 MDW-C63 MDW-B63-2 MDW-C63-2 MDW-B63-3 MDW-C63-3 MDW-C63-4

80 MDW-B80 MDW-C80 MDW-B80-2 MDW-C80-2 MDW-B80-3 MDW-C80-3 MDW-C80-4

100 MDW-B100 MDW-C100 MDW-B100-2 MDW-C100-2 MDW-B100-3 MDW-C100-3 MDW-C100-4

DADos TéCnICos

Normas NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2

Tensão nominal de operação Ue 400 Vca

Tensão nominal de isolação Ui 660 Vca

Frequência 50 / 60 Hz

Correntes nominais In 2 a 100A

Capacidade de interrupção de curto-circuito - Ics / Icn
NBR NM 60898 3 kA (6 a 100A); 1,5 kA (2A, 4A)

NBR IEC 60947-2 5 kA (6 a 100A); 1,5 kA (2A, 4A)

Curvas de disparo
B (3 a 5 vezes In)

C (5 a 10 vezes In)

Número de pólos 1, 2, 3 e 4P

Temperatura ambiente -5 a 40 ºC

Vida elétrica 6000 manobras

Vida mecânica 20000 manobras

Grau de proteção IP 20

Capacidade de conexão
MDW (2 a 63A) 1 a 25 mm²

MDW (80A, 100A) 10 a 35 mm²

Posição de montagem Sem restrição

Fixação Trilho DIN 35 mm

Peso (kg)

Monopolar 0,105 (2 a 63A); 0,155 (80A, 100A)

Bipolar 0,210 (2 a 63A); 0,315 (80A, 100A)

Tripolar 0,315 (2 a 63A); 0,475 (80A, 100A)

Tetrapolar 0,420 (2 a 63A); 0,630 (80A, 100A)

ACEssÓRIos

Tipo Configuração dos contatos Aplicação Referências

Bloco de contatos auxiliares 1 REV
MDW (2 a 63A) MDW-BC1

MDW (80A, 100A) MDW-BC2

Dados Técnicos - Blocos de Contatos Auxiliares

Capacidade de comutação dos contatos

AC-14 6A/230Vac  -  3A/400Vac

DC-12 2A/60Vdc  -  1A/125Vdc

DC-13 6A/24Vdc  -  2A/48Vdc

Peso (kg) 0,04
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Tabela de Seleção / Dados Técnicos

Disjuntores em Caixa Moldada DWP

Corrente nominal 
In (A) Disparadores Referência

100

Térmico e magnético fixos

DWP160-100-3

125 DWP160-125-3

150 DWP160-150-3

175 DWP225-175-3

200 DWP225-200-3

225 DWP225-225-3

DADos TéCnICos

Norma NBR IEC 60947-2

Tensão nominal de operação Ue 690 Vca

Tensão nominal de isolação Ui 800 Vca

Tensão de impulso Uimp 8 kV

Frequência 50 / 60 Hz

Capacidade máxima de interrupção de curto-circuito - Icu 220/240V 22 kA

380/415V 12 kA

440V 6 kA

500V 5 kA

690V 3 kA

Capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço - Ics 100% Icu

Disparo Magnético 10x In

Categoria de utilização A

Temperatura ambiente -5 a 40 ºC

Peso (kg) DWP160 0,95

DWP225 2,09
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Tabela de Seleção / Dados Técnicos

Interruptores Diferenciais-Residuais DRs RDW

Corrente nominal residual 
(mA) Corrente nominal In (A)

Referências

Bipolar Tetrapolar

30

25 RDW30-25-2 RDW30-25-4

40 RDW30-40-2 RDW30-40-4

63 RDW30-63-2 RDW30-63-4

80 RDW30-80-2 RDW30-80-4

100 RDW30-100-2 RDW30-100-4

300

25 RDW300-25-2 RDW300-25-4

40 RDW300-40-2 RDW300-40-4

63 RDW300-63-2 RDW300-63-4

80 RDW300-80-2 RDW300-80-4

100 RDW300-100-2 RDW300-100-4

DADos TéCnICos

Norma IEC 61008

Tensão nominal de operação Ue
Bipolar 230 Vca

Tetrapolar 230/400 Vca

Tensão nominal de isolação Ui 500 Vca

Frequência 50 / 60 Hz

Correntes nominais residuais IΔn 30 ou 300 mA

Correntes nominais In 25 a 100A

Número de pólos 2 e 4P

Tipo AC

Resistência a curto-circuito 6 kA

Temperatura ambiente -25 a 40 ºC

Vida elétrica 6000 manobras

Vida mecânica 10000 manobras

Grau de proteção IP 20

Capacidade de conexão 1 a 35 mm²

Posição de montagem Sem restrição

Fixação Trilho DIN 35 mm

Peso (kg)
Bipolar 0,255

Tetrapolar 0,455
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Corrente 
nominal
 In (A)

Referências

Bipolar Tripolar Tetrapolar

40 SIW-40-2 SIW-40-3 SIW-40-4

63 SIW-63-2 SIW-63-3 SIW-63-4

80 SIW-80-2 SIW-80-3 SIW-80-4

100 SIW-100-2 SIW-100-3 SIW-100-4

DADos TéCnICos

Norma IEC 60947-3

Tensão nominal de operação Ue 400 Vca

Tensão nominal de isolação Ui 660 Vca

Frequência 50 / 60 Hz

Correntes nominais In 40 a 100A

Número de pólos 2, 3 e 4P

Temperatura ambiente -5 a 40 ºC

Vida elétrica 6000 manobras

Vida mecânica 20000 manobras

Grau de proteção IP 20

Capacidade de conexão SIW (40 a 63A) 1 a 25 mm²

SIW (80A, 100A) 10 a 35 mm²

Posição de montagem Sem restrição

Fixação Trilho DIN 35 mm

Peso (kg) Bipolar 0,165 (40 a 63A); 0,285 (80A, 100A)

Tripolar 0,248 (40 a 63A); 0,428 (80A, 100A)

Tetrapolar 0,330 (40 a 63A); 0,570 (80A, 100A)

Tabela de Seleção / Dados Técnicos

Interruptores-Seccionadores SIW

ACEssÓRIos
Tipo Configuração dos contatos Aplicação Referências

Bloco de contatos auxiliares 1 REV SIW (40A, 63A) MDW - BC1

SIW (80A, 100A) MDW - BC2

Dados Técnicos - Blocos de Contatos Auxiliares

Capacidade de comutação dos contatos AC-14 6A/230Vac - 3A/400Vac

DC-12 2A/60Vdc - 1A/125Vdc

DC-13 6A/24Vdc - 2A/48Vdc

Peso (Kg) 0.04
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Tabela de Seleção / Dados Técnicos

Dispositivos de Proteção contra Surtos DPS SPW

Classe de proteção
Corrente máxima de descarga, 

onda 8/20µs 
Imáx (kA)

Corrente nominal de descarga, 
onda 8/20µs In (kA)

Corrente máxima de impulso 
Iimp (kA) Referências

II 12 5 - SPW275-12

II 20 10 - SPW275-20

II 45 20 - SPW275-45

II / I 60 30 12,5 SPW275-60/12,5

DADos TéCnICos

Norma IEC 61643

Tensão máxima de operação contínua Uc 275 Vca

Nível de proteção Up

SPW275-12 1,0 kV

SPW275-20 1,2 kV

SPW275-45 1,5 kV

SPW275-60/12,5 1,5 kV

Frequência 50 / 60 Hz

Corrente máxima de descarga Imáx Conforme tabela acima

Corrente nominal de descarga In Conforme tabela acima

Corrente máxima de impulso Iimp Conforme tabela acima

Classe de proteção Conforme tabela acima

Número de pólos 1

Temperatura ambiente -5 a 40 ºC

Grau de proteção IP 20

Capacidade de conexão 1 a 25 mm²

Posição de montagem Sem restrição

Fixação Trilho DIN 35 mm

Peso (kg)

SPW275-12 0,105

SPW275-20 0,11

SPW275-45 0,115

SPW275-60/12,5 0,12

ACEssÓRIos

Tipo Aplicação Referências

Módulo de proteção 

SPW 275-12 SPW - M275-12

SPW 275-20 SPW - M275-20

SPW 275-45 SPW - M275-45

SPW 275-60/12.5 SPW - M275-60/12.5

Esquema de Ligação SPW  
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Dimensões

17,7 35,4 53,1 70,8

Linha MDW (2A...63A)    SIW (40A, 63A) 

MDW-BC/BC2   Linha MDW (80A...100A)    

Linha RDW (2P, 4P)    

Linha DWP (175A...225A)

Linha DPW (100A...150A) Linha SPW 

Esquema de Ligação MDW-BC  

11

12

14



WEG Automação S.A.  
Jaraguá do Sul - SC 
Fone (47) 3�76-4000 - Fax (47) 3�76-40�0
São Paulo - SP 
Fone (11) 5053-�300 - Fax (11) 505�-4�1�
automacao@weg.net
www.weg.net 96
6.

�3
/0

4�
00

8 
- 

S
uj

ei
to

 a
 a

lte
ra

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.
 

A
s 

in
fo

rm
aç

õe
s 

co
nt

id
as

 s
ão

 v
al

or
es

 d
e 

re
fe

rê
nc

ia
.


