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Contatores para Aplicacdes de Seguranca

Com a crescente conscientizagao da necessidade de avaliagao dos riscos na operagao de maquinas e equipamentos, se faz
necessario a utilizagéo de sistemas de seguranga (safety) para garantir a integridade dos operadores e dos equipamentos.

Botoeiras eletronicas

de esfor¢o zero a e ’ w
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Cortinas de luz
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Calco de
seguranca

Barreiras dpticas

Comando bimanual -

ha o

Pedal de acionamento Bot&o de emergéncia
eletrbénico auto-monitorado Relé de seguranca

Para atender a esta necessidade foram desenvolvidas as
linhas de contatores de poténcia CWMS (9 a 105 A @ AC-3)
e auxiliar CAWMS para aplicagcdes de seguranga que foram
construidos de acordo com os seguintes requisitos:
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Contatores para Aplicagcdes de Seguranga

Contatos Mecanicamente Conectados
(Mechanically Linked Contacts - @
IEC 60947-5-1 - Anexo L):

Aplicavel aos contatos auxiliares utilizados em circuitos
auxiliares de comando. Estes contatos podem estar
integrados ao contator ou em blocos de contatos externos
mecanicamente conectados aos contatores.

De acordo com a IEC 60947-5-1 - Anexo L, contatos
abertos e contatos fechados ndo podem estar fechados
simultaneamente. Caso ocorra uma soldagem
("colamento")nos contatos NA os contatos NF deverdo se
manter abertos e caso ocorra uma soldagem nos contatos
NF os contatos auxiliares NA deverdo se manter fechados.
Exemplo abaixo ilustra caracteristica:

Marcacéo lateral da simbologia de contatos mecanicamente conectados.
Configuragéo de contatos auxiliares

NA NF NF NA Contatos Espelhos (Mirror Contact -
) ) IEC 60947-4-1 - Anexo F):
, [ Aplicavel aos contatos auxiliares mecanicamente

Al ; - .

Il [ il ""[] ‘ i conectados aos contatos de poténcia.

i | Os contatos auxiliares NF ndo podem estar na posigao
i fechada ao mesmo tempo em que os contatos de poténcia
E‘ estiverem abertos quando a bobina do contator estiver
energizada.
> Estes contatos auxiliares sdo chamados de "contatos
espelhos" (mirror contact) para se evitar confusdes com o
. i . termo “mecanicamente conectado” utilizado pela IEC 60947-5-

Ad _ | L[ _ 1 - Anexo L, porém estes contatos auxiliares podem
l_L ]_! I_l_ l] U_ atender aos 2 requisitos, tanto IEC 6094-4-1 - Anexo F

Bobina ! | quanto IEC60947-5-1 - Anexo L.
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Soldagem

Alguns outros nomes também podem ser dados a este
mesmo requisito da norma em documentos técnicos, por
exemplo: contatos forgados (forced contacts), contatos
positivamente ativados (positively activated contacts),
contatos conectados (linked contacts) e contatos
positivamente guiados (positively guided contacts).
Contatores com esta caracteristica sdo muito utilizados Certificages:
em circuitos de auto-monitoragéo associados a interfaces

de seguranca (Ex. relés de seguranca) utilizados na

automacao e seguranga de maquinas e equipamentos. UL

Contatores que nao atendem este requisito poderao ® . ®
C uUs TUVRheinland

ocasionar danos ao equipamento ou ao operador.

Marcacéo frontal da simbologia de contatos espelhos.

Em Processo
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Protegido contra corpos estranhos e toques manuais acidentais

Contatos auxiliares permanentemente conectados aos contatores

Certificagao de terceira parte pela TUV 9

Conjuntos montados e testados de fabrica

Cor diferenciada permite facil identificagdo em painéis de maquinas e equipamentos
Fixag&o por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm

Permite montagem direta aos relés de sobrecarga RW

Mesmo dimensional até 25 A

Tripolares de 9 A a 105 A (AC-3)

1, méx. u Ie< =63'6 V) Poténcia nominal de emprego em AC-3 " Contatos auxiliares por Peso 4
(U, <440V) ee<‘55 oC Motor trifasico - IV polos - 60 Hz - 1.800 rpm contator
_ Referéncia para
AC-3 AC-1 220V 400V 660V .3 | -1 completar com a
230V 380V 415V 440V 500V 690V tensdo de comando
S| (.
A A KW / cv KW / cv kW / cv KW / cv KW / cv kW / cv NA NF kg
9 25 2213 3,7/5 3,7/5 45/6 45/6 55/75 3 2 CWMS9-32-30 ¢ 0,32
12 25 3/4 55/75 55/7,5 55/75 55/75 7,5/10 3 2 CWMS12-32-30 0,32
18 32 45/6 75/10 75/10 9,2/125 9,2/125 11/15 3 2 CWMS18-32-30 ¢ 0,32
25 45 55/75 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 2 2 CWMS25-22-30 ¢ 0,32
32 60 92/125 15/20 15/20 15/20 15/20 18,5/25 2 2 CWMS32-22-30 ¢ 0,66
40 60 11/15 18,5/25 18,5/25 22/30 22/30 22/30 2 2 CWMS40-22-30 ¢ 0,66
50 90 15720 22/30 22/30 22/30 30/40 30/40 3 3 CWMS50-33-30 ¢ 1,24
65 110 18,5/25 30/40 30/40 37/50 37/50 40 /50 3 3 CWMS65-33-30 ¢ 1,24
80 110 221730 37/50 37/50 45/60 45/60 45 /60 8 3 CWMS80-33-30 ¢ 1,24
95 140 221730 45/60 55/75 55/75 55/75 55/75 3 3 CWMS95-33-30 ¢ 1,52
105 140 30/40 55/75 55/75 55/75 55/75 65/90 3 3 CWMS105-33-30 ¢ 1,52
Substitua “«” pelo cédigo da tensado de comando 2
Corrente Alternada
Codigo Vo4 V06 V10 Vi1 V15 V18 V26 V30 V32 V37 \Z3 V42 V45 V46 V47 V50
V (50 Hz) 20 24 42 48 95 110 190 208 220 240 325 380 - 400 415 440
V(60 Hz) 24 28 48 56 110 120 220 240 255 277 380 440 400 460 480 510
Codigo D02 D07 D13 D23 D25 D33 D34 D35 D36
V (50/60 Hz) 24 48 110 220 240 380 400 415 440
Corrente Continua
Codigo (CWMS9...25) | €02 C03 C07 C12 C13 C15 Codigo (CWMS32...105) | C34 C37 C40 C44
V CC 12 24 48 110 125 220 V CC 24..28 | 42..50 [110...130]208...240

Notas: 1) Valores orientativos;

2) Outras tensdes sob consulta;

3) Para maiores informagdes consulte a secdo de Dados Técnicos;

4) Pesos para contatores com circuito de comando em corrente alternada. Para circuito de comando em corrente continua acrescentar 0,260 kg aos
modelos CWMS9...25, 0,020 kg aos modelos CWMS32/40, 0,050 kg aos modelos CWMS50...80 e mesmo peso aos modelos CWMS95/105 em
corrente alternada.

5) Em processo
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Protegido contra corpos estranhos e toques manuais acidentais

Contatos auxiliares permanentemente conectados aos contatores

Certifcagao de terceira parte pela TUV 9

Conjuntos montados de fabrica e testados

Cor diferenciada permite facil identifcagao em painéis de maquinas e equipamentos
Fixag&o por parafusos ou diretamente em trilho DIN 35 mm

l, max. Ne de contatos auxiliares por contator
(U, <230V) (U, <24V) Peso "
AC-14/AC-15 DC-13 3 1 Referéncia para completar com
\ a tensdo de comando
4 2
A A NA NF kg
4 4 CAWMS-44-00 ¢
- 5 5 3 CAWMS-53-00 ¢ o
6 2 CAWMS-62-00 ¢ ’
7 1 CAWMS-71-00 ¢
Substitua “e” pelo cédigo da tensdo de comando 2
Corrente Alternada
Codigo V04 V06 V10 Vi1 V15 V18 V26 V30 V32 V37 \Z3 V42 V45 V46 Va7 V50
V (50 Hz) 20 24 42 48 95 110 190 208 220 240 325 380 - 400 415 440
V (60 Hz) 24 28 48 56 110 120 220 240 255 217 380 440 400 460 480 510
Codigo D02 D07 D13 D23 D25 D33 D34 D35 D36
V (50/60 Hz) 24 48 110 220 240 380 400 415 440
Corrente Continua
Codigo €02 C03 C07 C12 C13 C15
V CC 12 24 48 110 125 220
Bloco de Contatos Auxiliares Laterais
Foto ilustrativa Modelo Ntmero maximo de contatos Contatos Auxiliares Referéncia Peso
aplicéavel adicionais / Contator NA NF kg
% M 2 0 BCXML20
i, ik,
&9 htn CWMS50...105 2/ CWMS50...105 0,055
o 2N .
. e . B
3_" " R -f“ . 1 1 BCXML11
Notas: 1) Pesos para contatores com circuito de comando em corrente alternada. Para circuito de comando em corrente continua acrescentar 0,260 kg;
2) Outras tensées sob consulta;
3) Em andamento.
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Supressores de Surto - Conexao Direta aos Terminais A1-A2 "

Foto ilustrativa M‘?d?lo Tensdes Diagrama Referéncia Peso
aplicavel kg
24...48 V 50/60 Hz BAMRC4 D53
CWMS9...40
CAWMS 50...127 V 50/60 Hz BAMRC5 D55
130...250 V 50/60 Hz BAMRC6 D63
24...48 \ 50/60 Hz BAMRC7 D53
CWMS50...105 50...127 V 50/60 Hz BAMRC8 D55
130...250 V 50/60 Hz BAMRC9 D63
CWMSO...25 0,015
CAWMS 12...600V CC BAMDI10 C33
A1
270...380 V 50/60 Hz BAMV1 D68
CWMS9...105
CAWMS
400...510 V 50/60 H BAMV2 D73
g A2
Intertravamento Mecanico
. . Modelo . P Peso
Foto ilustrativa aplicével Descricao Referéncia kg
| §
SR BLIM9-105
e J A, 10 Permite o intertravamento de 2 contatores de mesmo modelo 0,050
- CAWMS
e : BLIM.02 2
Kit de Facil Conexao dos Terminais de Poténcia para Partidas Reversoras
5 Poténcia do motor trifasico - Modelo
Regime AC-3 - 4 polos - 60 Hz aplicavel
Foto ilustrativa e P P Referéncia Peso
220V 380V 440V Ki=K2 kg
kW / cv KW / cv KW / cv -
0,75/1 0,75/1 0,75/1
1,1/15 1,1/15 1,1/1,5
15/2 15/2 15/2
22/3 2,213 2,2/3 CWMS9
- 3/4 3/4 EC-R-7,5 0,040
- 37/5 3,7/5
3/4 45/6 45/6
- 55/75 55/75 CwMs12
37/5 75/10 75/10
45/6 - 9,2/12,5 CWMST8
55/75 9,2/125 11/15
: : - - CWMS25 EC-R-11 0,090
- 11/15 -
97;//11205 15/20 15/20 CWNIS32
11/15 18,5/ 25 18,5/ 25 WSO ECH-18,5 0122
- - 221730
= 22/30 = CWM50
15/20 30/40 30/40
185/25 - 37/50 CWMS65 EC-R-37 0,255
22/30 37/50 45/60 CWMS80

Notas: 1) Contatores CWMS32...105 com bobina em CC nédo necessitam de blocos supressores de surto, pois possuem supressor ja integrado a bobina;
2) Permite intertravamento mecéanico e elétrico.
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Kit de Facil Conexao dos Terminais de Poténcia para Partidas Estrela-Tridngulo

Poténcia do motor trifasico - Modelo
: . Regime AC-3 - 4 polos - 60 Hz aplicavel . Peso
Foto ilustrativa Referéncia
220V 380V 440V Ki<Ko K kg
kW / cv kW /cv kW /cv B
37/5 37/5
37/5 45/6 45/6
CWMS9
55/7,5 55/75
- - 7,5/10 CWMS9
EC-SD-15 0,040
45/6 7,5/10 9,2/125
CWMS12
55/75 9,2/125 11/15
75/10 11/15 15/20
m CWMS18
m - 15/20 - CWMS12
9,2/12,5 - 18,5/25 CWMS12
11/15 18,5/25 22/30 CWMS25 EC-SD-22 0,065
CWMS18
= 22/30 =
l l l I ‘ | 15/20 - 30/40 CWMS32 CWMS18 EC-SD-25 0,090
18,5/25 30/40 37/50 CWMS40 CWMS25 EC-SD-30 0,078
22/30 37/50 45 /60 CWMS25 EC-SD-37 0,125
CWMS50
- 45 /60 55/75 CWMS32
EC-SD-55 0,132
30/40 55/75 - CWMS65 CWMs40
37/50 - 75/100 CWMs80 CWMS50 EC-SD-75
45/60 75/100 90/125 CWMS95 CWMS65 £C-SD-90 0,275
55/75 90/125 110/150 CWMS105 CWMS65
Bobinas de Reposicao
) ) " Modelo Referéncia para completar Peso
el U COERED aplicavel com a tensdo de comando kg
. CWMS9...25, CAWMS BCA4-25¢ 0,075
s |
y '3 CA CWMS32/40 BCA-40¢ 0,123
-—"\'. ¥
_' CWMS50...105 BCA-1054 0,158
‘ CWMS9...25, CAWMS BCC-25¢ 0,195
}
'.'\ ) cC CWMS32/40 BECC4-40¢ 0,240
-’ CWMS50...105 BECC-1054 0,300
Substitua “«” pelo codigo da tensdo de comando
Corrente Alternada (CWMS?9...105, CAWMS)
Codigo V04 V06 V10 Vi1 V15 V18 V26 V30 V32 V37 Va1 V42 V45 V46 Va7 V50
V (50 Hz) 20 24 42 48 95 110 190 208 220 240 325 380 = 400 415 440
V (60 Hz) 24 28 48 56 110 120 220 240 255 277 380 440 400 460 480 510
Codigo D02 D07 D13 D23 D25 D33 D34 D35 D36
V (50/60 Hz) 24 48 110 220 240 380 400 415 440
Corrente Continua (CWMS9...105, CAWMS)
Cddigo (CWMS9...25, CAWMS) €02 co3 co7 C12 c13 C15 Codigo (CWMS32...105) | C34 C37 C40 C44
VCC 12 24 48 110 125 220 V CC 24..28 | 42..50 [110...130|208...240

Notas: 1) Outras tensdes sob consulta;
2) Para maiores informagdes consulte a secdo de Dados Técnicos.
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Numeracao dos Contatos

21NC 31NC

Diagrama Configuragéo NA NF c;r;tfe:%rnl;?ase
Contatores tripolares de seguranca
o3 |5 |13 31 |43 |53 CWMS9-32-304
[:j\ \ \ \ 32 3 2 a
A2 32 “ 54 CWMS18-32-304¢
A Is 3 "'3 CWMS25-22-30¢
|:::|\ \ \ \ 22 2 2 a
a2 12 la ls l1a 32 “ CWMS40-22-304¢
Al |1 |3 |5 |13 |, 2131 |41 |53 |63 CWMS50-33-30¢
A2 12 14 le l14l22 l32 la2 |54 lesa CWMS105-33-304
Contatores auxiliares de seguranga
113 a1 |53 |61 |73
[::|\ ? f ? r 44 4 4 CAWMS-44-00¢
22
A1 |13 41 |53 |63 73 |83
E::l\ ?L f 7‘ \ 53 5 3 CAWMS-53-00¢
A2 |1a 54
A1 13 |, 21|31 |43 |53 |63 |73 |83
[::l\ ?L f \ \ \ \ \ 62 6 2 CAWMS-62-00¢
A2 [14l22 132 l4a Isa lesa 74 lsa
A1 |13 |, 21 |33 |43 |53 |63 |73 |83
[:j\ \ \ \ \ \ \ 71 7 1 CAWMS-71-00¢
A2 l1al22 (34 las |54 lea l7a lsa
Blocos de contatos auxiliares laterais
1341 2358
[
tr- 20 2 0 BCXML20
14'¢p 24 €
1307 2128
- — 1 1 1 BCXML11
14 €7 22 L€
Bloco de intertravamento mecanico e elétrico
22INC 32NC
A 02 0 2 BLIM.02

118 |

Contatores e Relés de Sobrecarga




Dados Basicos

www.weg.net m E g

Modelos cAWMS | cwmso | cwis12 | cwiis18] cwis2s| cwms32] cwims4o | cwmsso | cwmises | cwiisso | cwmses | cwmis1os
Conformidade as normas IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4, DIN VDE 0660(102), UL508, CSA C.22.2/14
Tenséo nominal de isolagao U, JEC/EN 60047-4-1,VDE 0660 (V) 1.000
(Grau de polui¢do 3) UL, CSA ) 600
Tensdo nominal de impulso U, (IEC/EN 60947-1) (kv) 6 | 8
Limites de frequéncia (H2) 25...400
) . Bobina CA  (milhdes de manobras) 10
Rl Bobina CC  (milhdes de manobras) 12 10
Vida elétrica I,AC-3 (milhes de manobras) - 8] e [ 1213 12] 12 R EEE RN R
. Terminais principais P20 IP10
Grau do protegdo (VDE 0160) Bobina e contatos auxiliares 1P20 | IP10
Montagem Parafusos ou trilho DIN 35 mm (EN 50022)
~ . Contatores com bobina em CA 4 4 3
Pontos de conexdo a bobina Contatores com bobina em CC 3 4 3
Resisténcia a vibragdes Contator aberto O 3 45 ! 45 >
Contator fechado (0)) 6 5 9 7
Resisténcia a chogues mecénicos Contator aberto © 8 7 6
(V2 sendide = 11 ms) Contator fechado (9) 12 10
. Operagdo -25°C ...+55 °C
Temperatura ambiente Armazenagem 55°C .. +80°C
Altitude méxima de utilizagio sem alteragéo dos valores nominais " 3.000 m
Circuito de Comando - Corrente Alternada (CA)
Modelos CWMS9...CWMS25, CAWMS CWMS32/40 CWMS50...CWMS80 CWMS95/105
Tenséo nominal de isolagéo U, U] 1.000 1.000 1.000 1.000
(Grau de poluigéo 3) UL, CSA ) 600 600 600 600
Tensdes padroes em 50 Hz V) 10...550 10...550 10...550 10...550
Tenstes padroes em 60 Hz V) 12...660 12...660 12...660 12...660
Tensdes padrdes em 50/60 Hz V) 12...660 12...660 12...660 12...660
Limites da tensdo de comando
Limites de operagéo da bobina (xUs) 0,85...1,1
, Operagéo (Pick up) (xUs) 0,4..0,76 0,5..0,76 0,5..0,76 0,5..0,76
EIEIGY b2 Desoperagdo (Drop out) (xUs) 0,25..0,65 0,3..0,65 0,25...0,6 0,25..0,6
, Operagdo (Pick up) (xUs) 05..0,8 0,5..0,8 05..0,8 05..08
Hoelz S iz Desoperago (Drop out) (xUs) 0,2..06 0,2..06 0,25..0,6 0,25..0,6
Consumo médio 1,0 x Us e bobina fria
Circuito magnético fechado (VA) 55..9,3 9,5..12,5 16,8...25 16,8...25
Fator de poténcia (cos @) 0,28 0,34 0,32 0,32
Bobina 60 Hz Poténcia térmica dissipada (W) 2,6 43 8 8
Fechamento do circuito magnético (VA) 70 115 295 295
Fator de poténcia (cos ) 0,85 0,69 0,54 0,54
: Circuito magnético fechado (VA) 4.772 6,6..12,3 13,1..19,1 13,1..19,1
Sl S0 Fechamento do circuito magnético (VA) 69,5 98 255 255
Fechamento dos contatos NA (ms) 8...20 10...19 15...30 15...30
Tempo médio de funcionamento “ap o2 465 contatos NA (ms) 6.13 5..25 9..15 9..15
Circuito de Comando - Corrente Continua (CC)
Modelos CWMS9...CWMS25, CAWMS CWMS32/40 CWMS50...CWMS80 CWMS95/105
Tensdo nominal de isolagao U, IEC/EN 60947-4-1,VDE 0660 (V) 1.000 1,000 1.000 1.000
(Grau de poluigéo 3) UL, CSA V) 600 600 600 600
Tensdes padroes (V) 12...440 24...240 24...240 24...240
Limites da tens3o de comando
Limites de operago da bobina (xUs) 0,85...1,1
Operagéo (Pick up) (xUs) 0,4..0,7 07..08 07..08 07..08
Desoperag&o (Drop out) (xUs) 0,15...0,4 0,4..06 04..0,6 0,4..0,6
Consumo médio 1,0 x Us e bobina fria
Circuito magnético fechado (W) 3,8..75 6 6,5 6,5
Fechamento do circuito magnético (W) 38..7,5 240 340 340
- . Fechamento dos contatos NA ~ (ms) 35...45 50...60 50...60 50...60
Tempo médio de funcionamento "y cn 05 contatos NA (ms) 7.12 55..60 55..60 55..60

Nota: 1) Para altitudes de 3.000...4.000 m (0,90xI, e 0,80xU) e de 4.000...5.000 m (0,80x!, 0,75xU)).
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Contatos Principais

Modelos CWMS9 |CWMS12|CWMS18(CWMS25| CWMS32 | CWMS40 | CWMS50 | CWMS65| CWMS80 | CWMS95 | CWMS105
AC-3 (U, < 440V) (A) 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 105
Corrente nominal de emprego |, AC-4 (U, < 440V) A 5 7 8 12 16 18,5 23 30 37 44 50
AC-1(©<55°C, U, <690V) A)] 25 25 32 45 60 60 90 110 110 140 140
B . IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 ) 690 1.000
Tens&o nominal de emprego U, UL, CSA M) 500
Corrente térmica convencional |, (8 < 55 °C) A 25 25 32 45 60 60 90 110 110 140 140
Capacidade de estabelecimento (Making capacity) - [EC/EN 60947 (A)| 300 300 300 450 550 550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.280 | 1.280
Capacidade de interrupgzo (U,<400V) (A)] 250 250 250 350 450 450 920 920 920 1.050 1.050
(Breaking capacity) (U,=500) ®| 250 | 250 250 320 450 450 920 920 920 | 1.050 | 1.050
IEC/EN 60947 (U,=690V) @[ 130 | 130 130 170 205 205 780 780 780 950 950
1 seg (A)] 455 455 570 630 1.010 1.265 1.580 | 2.530 | 2.530 | 3.300 | 3.300
L. . 5 seg (A)] 205 205 254 280 450 450 710 1.130 | 1.130 1.485 1.485
Corrente temporéria admissivel
(Ser condugdo de conrente 10 seg @[ 144 | 144 [ 180 | 200 | 320 | 400 | s00 | 8oo | soo | 1.050 | 1.050
anteriormente durante 10 min 30 seg A 85 85 104 115 185 230 290 460 460 600 600
com 8 < 40 °C) Tmin A 60 | 60 74 80 | 130 | 165 | 205 | 325 | 325 | 430 | 430
3 min A)] 35 3B 46 50 90 100 120 185 185 250 250
Proteg&o contra curto-circuito LD UL (kA) g L
dos contatos principais Coordenag&o Tipo 1 (A)] 50 50 63 63 100 125 200 200 200 250 250
Fusivel(gL/gG) Coordenagao Tipo 2 W 25 35 35 50 63 80 100 125 125 160 200
Impedancia média por polo mQ)| 24 24 24 1,7 1,3 1,0 0,9 09 09 08 0,8
- AC-1 w[ 15 [ 15 | 25 | 33 | 46 | 46 | 67 [ 104 [ 104 [ 149 [ 149
Poténcia média dissipada por polo A3 Wl 02 03 08 0 13 5 21 36 55 6.9 84
Categoria de utilizagéo AC-3
U, <440V (A) 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 105
Corrente nominal de emprego | U, <500V W 75 [ 105 | 14 19 2 32 38 55 63 79 85
e
(6 < 55 °C) U,<690V (A) 7 9 13 15 22 25 34 44 48 60 80
U,<1.000V (A) N&o disponivel 19 25 30 8 42
kW) 2,2 3 4,5 55 9,2 1 15 18,5 22 22 30
AADIERN (cv) 3 4 6 75 12,5 15 20 25 30 30 40
e (kW)| 3,7 55 75 11 15 18,5 22 30 37 45 55
(cv) 5 75 10 15 20 25 30 40 50 60 75
o o «w| 37 55 75 11 15 18,5 22 30 37 45 55
Valores orientativos de poténcia 400/ 415V
Motores de indugéo trifasico | S 75 10 15 20 25 30 40 50 60 s
(50/60 Hz) 10V kw)| 45 55 9,2 11 15 22 30 37 45 55 55
IV polos - 1.800 rpm o s 75 | 125 | 15 20 30 40 50 60 75 75
500V KW)[ 4,5 515} 9,2 11 15 22 30 37 45 55 55
(cv) 6 75 12,5 15 20 30 40 50 60 75 75
kW) 5,5 75 11 1 18,5 22 30 37 45 55 55
660 /690 V
cvy)| 7,5 10 15 15 25 30 40 50 60 75 75
) 600 ops./h (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
F:;’:’:J::Zﬂteé" méxima 1,200 ops./h @%)J 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 75 75
3.000 ops./h (%) 35 35 35 & 35 & 85 35 35 25 25
Categoria de utilizagao AC-4
Corrente nominal de emprego I, AC-4 (U, < 690 V) A 5 7 8 12 16 18,5 23 30 37 44 50
kW[ 1,1 15 15 3 3,7 4,5 5,5 75 9,2 1 1
220/230V
ey 15 2 2 4 5 6 75 10 12,5 15 15
kW) 2,2 8] 3,7 55 7,5 9,2 11 15 18,5 22 22
380/400V
(cv) 3 4 5 75 10 12,5 15 20 25 30 30
) ) . kW) 2,2 37 4,5 55 9,2 1 11 15 22 22 30
Valores orientativos de poténcia 415V
Motores de indugdo trifasico v 3 5 6 75 12,5 15 15 20 30 30 40
(50/60 Hz) IV polos - 1.800 rpm o kW) 2,2 37 45 55 9,2 1 11 15 22 22 30
(200.000 operagdes) o 3 5 6 75 | 125 | 15 15 20 30 30 40
o kW) 3 37 55 75 9,2 1 15 18,5 22 22 30
(cv) 4 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 30 40
(kW) 3 45 515) 7,5 11 11 15 18,5 22 30 30
660 /690 V
(cv) 4 6 7,5 10 15 15 20 25 30 40 40
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Contatos Principais

CWMS9|cwis12[cwiis18]cwMs25]cwMs32] cwMs4o] cwms50|cwises | cwmsso|cwMses|cwms10s,
Modelos Categoria de utilizagao AC-1
3P(NA) ou 4P(4NA) 3P(NA)
Corrente térmica convencional |, (6 < 55 °C) A 25 25 32 45 60 60 90 110 110 140 140
6 <55°C ® [ 25 25 32 45 60 60 90 110 110 140 140
Maxima corrente de emprego sequndoa  “g _ 7 ¢ ™| 20 20 25 32 48 48 72 88 8 | 110 | 110
temperatura ambiente (até 690 V)
6<75°C A | 17 17 22 30 42 42 63 77 77 95 95
220/230V (kW) | 9,5 95 12 17 22,5 22,5 34 42 42 53 53
380/400V (kW) | 16,5 16,5 21 29,5 39,5 39,5 59 72,5 72,5 92 92
Poténcia maxima de emprego 415/440V (kW) 19 19 24 34 45,5 455 68,5 84 84 106,5 | 106,5
&:s?sf;g s trifasicos) 500V (kw) | 21,5 21,5 27,5 39 52 52 77 95 95 121 121
575/600V (kW) | 24,1 24,1 31 43 58 58 86,8 106,1 | 106,1 | 1351 135,1
660 /690 V (kW) | 285 28,5 36,5 51 66 66 100 125 125 160 160
Segéo do cabos (mm?) 4 4 6 10 16 16 35 35 35 50 50
) B 2 polos em paralelo l,x1,7
Valores atuais para conexao 3 polos em paralelo Lx24
600 ops./h (%) | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Porcentagem maxima da corrente 1.200 ops./h (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80
3.000 ops./h (%) | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40
Contatos Auxiliares Integrados
Modelo CWMS9...18, CAWMS
Conformidade as normas IEC 60947-5-1, [EC 60947-4-1
Tensdo nominal de isolagdo U, IEC, VDE 0660 (v) 1.000
(Grau de poluigéo 3) UL, CSA V) 600
B ) IEC, VDE 0660 \) 690
Tensdo nominal de emprego U,
UL, CSA \) 600
Corrente térmica convencional . (8 < 55 °C) ()] 16
Corrente nominal de emprego |,
110-120V (A) 10
220-230V (A) 10
380-400 V (A) 6
AC-15 (IEC 60947-5-1)
415-450 V (A) 5
500V (A) 4
660-690 V (A) 2
UL, CSA A600
24V (A) 6
48V (A) 4
DC-13 (IEC 60947-5-1) 110V A) 2
220V (A) 0,7
440V (A) 0,35
UL, CSA P600
Capacidade de estabelecimento U, <690V 50/60 Hz - AC-15  (A) 10x, (AC-15)
Capacidade de Interrupgao U, <400V 50/60 Hz - AC-15 (A 10x, (AC-15)
Protecdo contra curto-circuito com fusivel (gL/gG) A 10
Minima capacidade de manobra (V/mA) 17/5
Vida elétrica (milhdes de manobras) 1
Vida mecénica (milhdes de manobras) 10
Tempo de néo sobreposigéo entre contatos NA e NF (ms) >1,5
Impedancia dos contatos (mQ) 1,28
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Contatos Auxiliares

Modelo BCXMF / BCXML / BLIM.02
Conformidade as normas IEC 60947-5-1, [EC 60947-4-1
Tensdo nominal de isolagdo U, IEC, VDE 0660 v) 1.000
(Grau de poluigéo 3) UL, CSA v) 600
~ IEC, VDE 0660 V) 690
Tens&o nominal de emprego U,
UL, CSA V) 600
Corrente térmica convencional |, (8 < 55 °C) (A) 10
Corrente nominal de emprego |,
110-120V ()] 10
220-230V A 10
380-400V A 6
AC-15(IEC 60947-5-1)
415-440V A 5
500V A 4
660-690 V A 2
UL, CSA A600
24V ") 4
48V A 2
DC-13(IEC 60947-5-1) 110V (A) 0,7
220V A 0,3
440V A 0,15
UL, CSA Q600
Capacidade de estabelecimento U, <400V 50/60 Hz - AC-15 (A 90
Capacidade de Interrupgéo U, <400V 50/60 Hz - AC-15 A 60
Protecdo contra curto-circuito com fusivel (gL/gG) A 10
Minima capacidade de manobra (V/ mA) 17/5
Vida elétrica (milhdes de manobras) 1
Vida mecénica (milhdes de manobras) 10
Tempo de ndo sobreposigéo entre contatos NA e NF (ms) >1,5
Impedancia dos contatos (mQ) 1,28
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Capacidade dos Terminais e Torques de Aperto - Circuito de Poténcia

Modelos CWMS9...18, CAWMS CWMS25 CWMS32/40 CWMS50...80 CWMS95/105
) . - M3,5 M4 M4 M8 M10
U 60 VT 0 SRR 62 1D Fenda / Philips Fenda / Philips Fenda / Philips Sextavado interior | Sextavado interior
Secéo dos condutores
1x1..6
. . 1x2,5..10 - - -
& :
Cabo flexivel sem terminal (mm?) “ 2x1..2,5 2%25..10
—— 2x25..6
@l@ 1x0,5..6 1x1..10 - - -
Cabo flexivel com terminal / Fio rigido  (mm?) 2x0,5...2,5 2x1..2,5
2x25..6 2x25..10
Torque (Nm) 1..17 16..3 - - -
Ligacdo dos condutores na parte superior - parte inferior ndo utilizada
Cabo flexivel sem terminal (mm?) = - 1..16 1,5...35 2,5..50
Cabo flexivel com terminal / Fio rigido ~ (mm2) o o 0,75...16 1..35 1,5..50
Cabo flexivel (mm?) - - 1..16 1,5..35 2,5...50
Torque (Nm) - - 2.25 4.6 5..6,5

Ligacéo dos condutores na parte inferior - parte superior nao utilizada

Cabo flexivel sem terminal (mm?) k‘ - - 15..16 6...35 6..35
Cabo flexivel com terminal / Fio rigido  (mm?) Q = = 1..16 2,5...35 4..35
Torque (Nm) - - 2..25 4.6 5..6,5
Ligacéo de 2 condutores

Primeiro condutor/Parte superior

Cabo flexivel sem terminal (mm2) — - - 1..16 1,5...35 2,5...50
Cabo flexivel com terminal / Fio rigido  (mm?) j - - 0,75...16 1..35 1,5..50
Segundo condutor/Parte inferior ‘

Cabo flexivel sem terminal (mm?) O = = 1,5..16 6..35 6...35

L\

Cabo flexivel com terminal / Fio rigido  (mm2) EE— = = 1..16 2,5...35 4..35
Torque (Nm) - - 2..2,5 4.6 5..6,5
Capacidade dos Terminais e Torques de Aperto - Circuito de Comando

Modelos CWMS9...105, CAWMS

. . s M3,5

Tipo do parafuso do sistema de fixagéo Fenda / Philips

Segéo dos condutores

Cabo flexivel sem terminal (mm?) “ 1x1..40u2x1.25

Cabo flexivel com terminal / Fio rigido  (mm2) — 1x0,5..4 0u2x0,5..1,50u 2x 1..2,5

AWG O O 12..22

Torque (Nm) 08..15

Capacidade dos Terminais e Torques de Aperto - Blocos de Contatos Auxiliares

Modelos BCXMF / BCXML / BCXMRL / BLIM.02

M3,5
Fenda / Philips

Tipo do parafuso do sistema de fixagéo

Segéo dos condutores

Fio / Cabo com ou sem terminal (mm?) “ 0,75..2,50u 2x 0,75...2,5
Cabo flexivel com terminal / —

& _
Fio rigido (mm2) . 1x0,5..40u2x05..2,5
Torque (Nm) 08..15
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Curvas de Vida Elétrica

Categoria AC-3 (U, =440V CA)
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Corrente de desligamento I, (A)
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Dados Técnicos

Curvas de Vida Elétrica

Categoria AC-4 (U, <440V CA)
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Corrente de desligamento |, = 6 x | (A)
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Dados Técnicos

Curvas de Vida Elétrica

Categoria AC-1 (U, =690V CA)
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Numeros de operagées (x106)

0,1

1 10 25 32 45 60 90 110 140 1000

Corrente de desligamento |, (A)
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Bobina CWMS9, CWMS12S CWMS18, CAWMS

A=87 A=115

B=48 B=13

‘-735——‘ 45 A
| D
o L as SN==apY i 1
f _ _ @ @Hm\\®\ L
z - oo — E(])
R ) 1
- - ® —
L PDI®
%@ & o e e
Bohina CWMS25
CA CC
A=87 A=117
B=438 B=13
‘47354-‘ 45 A
o *@” =Y ] 1
R : @6 R |
z z ®® ® = E— E(])
© o ]
- - PP DD — B
i—_@ D &6
< ) Y

Bobina CWMS32 e CWMS40
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Bobina CWMS50, CWMS65 e CWMSS80
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Dimensdes (mm)

CWMS95 e CWMS105

Bobina
CA cC
A=126 | A=126
86,5
70 A
\J —{11,5 75
9] QH 0 (elel el O || —
Ll ®©® O ©
LD —
- ® eeaae — |5
o
I S =8 —
®RDP B P —— | O
® - )
! i { D ™
©
jt 1 T 7_L © 6 ©
e * EOM o & L[]
BLIM9-105
S P R Modelos A8 [ c [ o
— S Or=TO e
A P @r\’l ~ CWMS9...25, CAMWS | 35 | 725 | 22 102
SRR I S AR, CWMS32/40 45 79 22 122
[oXoXoXe) [o)eXeoXe)
@ w5 CWMS50...80 57 90 21 144
OO OO o DO CWMS95/105 57 90 | 298 | 153
O 0C OO0
\\;‘ L U \/ \/
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Posicao de Montagem
CWMS9...105
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